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Kenni kell, de nem mindegy, hogy mivel!

Kenőzsírok tengelykapcsolókhoz

Tisztelt Kollégák!

Bizonyos ipari tengelykapcsoló típusok elemeinek kenése 
szükségszerű, és - bár a karbantartási előírások erre 
minden esetben kitérnek - a gyakorlatban a kenés sok
esetben mégis elmarad.

Kenést igényelnek egyebek mellett a fogas-gyűrűs és az 
acélszalagos (más néven Bibby) tengelykapcsolók. A 
megfelelő kenőanyag alkalmazásának szerepe a berendezés 
élettartama szempontjából legalább olyan jelentőséggel bír, 
mint az összekapcsolandó tengelyek helyes, szakszerű 
beállítása.

A tengelykapcsolóknál használatos kenőzsíroknak – nem úgy, mint az egyéb célra 
használatos kenőanyagoknak – a forgó kuplung létrehozta igen nagy centrifugális 
erőnek kell ellenállniuk. Az SKF által forgalmazott KSG és KHP jelű zsírok receptjét 
annak figyelembe vételével alakították ki, hogy a fellépő erő hatására ne 
választódhasson ki a sűrítő szappanból és adalékokból a létfontosságú alapolaj. A 
lítium alapú zsírokkal ellentétben ezekhez a zsírokhoz olyan polietilénsűrítőt 
alkalmaznak, melynek sűrűsége az alapolajéhoz közelebb áll, így az olaj kevésbé 
hajlamos a kiválásra. A KSG zsír legfeljebb 3.600 1/perc fordulatszámig, míg a KHP 
típusú 3.600 1/perc feletti fordulatszámoknál alkalmazható.

A standard tengelykapcsolózsír a 
KSG
Az NLGI 1 sűrűség osztályú, EP 
adalékkal ellátott kenőanyag bármely 
zsírral töltendő tengelykapcsolónál, így a 
fogas- gyűrűs, az acélszalagos vagy a 
láncos típusúaknál használható normál 
ipari alkalmazások esetében. Egyenesen 
ilyen alkalmazásokhoz fejlesztették ki, 
ezért minden általános használatú 
terméket felülmúl hatékonyságában.

Nagyteljesítményű tengelykapcsolózsír, a KHP
NLGI 1 sűrűség osztályú, EP adalékkal ellátott kenőanyag, amely minden tekintetben 
megfelel a legszigorúbb üzemelési követelményeknek. A megbízhatósági 
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követelmények miatt elsősorban a petrolkémiai- és a feldolgozóiparban, valamint a 
közüzemekben működő nagy fordulatszámú tengelykapcsolókhoz ajánlják. 

Ezeket a kenőzsírokat – mivel azok az EDC-ből nem szerezhetők be - a veőszolgálathoz 
küldött e-mail vagy fax útján lehet megrendelni.

A KSG zsírokra jelenleg érvényes árak az alábbi táblázatban találhatók. A feltüntetett árak 
a Szerződött Partnerek részére érvényes kedvezményes beszerzési árak, melyekből a 
vásárolni kívánt mennyiségtől függően eseti engedményt adunk.

KOP-FLEX zsírok, KSG típus árai, 
ÁFA nélkül

(Érvényes visszavonásig)

Csomagolás HUF

Patron, 0,4 kg 7.785,-

Doboz, 2,3 kg 28.215,-

Vödör, 16 kg 129.465,-

Hordó, 54 kg 375.255,-

Üdvözlettel
Frank János


